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Кнопки iPBУправление

Каталожные номера

Кнопки iPB

Тип Простая кнопка Двойная кнопка Простая кнопка с индикатором

Схема �� �� �� �� �� �� ���� �� �� �� ��

Кнопка Цвет Серая Красная Серая Серая Зелёная/
красная

Серая/серая Серая Серая Серая Серая

Индикатор Питание - - - - - - 110 - 230 В пер. тока 12 - 48 В пер. /пост. тока

Цвет - - - - - - Зелёная Красная Зелёная Красная

№ по каталогу A9E18030 A9E18031 A9E18032 A9E18033 A9E18034 A9E18035 A9E18036 A9E18037 A9E18038 A9E18039

Кол-во модулей Ш = 9 мм 2 2 2

МЭК 60669-1 и МЭК 60947-5-1

Кнопки iPB позволяют управлять электрическими цепями при помощи импульсов. b

Присоединение 

DB
12

31
33

Момент 

затяжки

Медные кабели

Жёсткие Гибкие или 

с наконечником

1 Н•м 0,5 мм2 мин. 0,5 мм2 мин.
2 x 2,5 мм2 макс. 2 x 2,5 мм2 макс.

Разделительная межфазная перегородка с отверстиями для зубцов гребёнчатых шинок любого типа. b
Выдвижные клеммы для удобства присоединения. b

DB
12

29
45

DB
12

29
46

PZ1

4 мм

Технические характеристики

Основные характеристики

Степень загрязнения 3

Силовая цепь

Рабочее напряжение 250 В пер. тока

Рабочий ток 20 A

Дополнительные характеристики

Износостойкость (кол-во циклов В-О) 30000 AC22 (cos  = 0,8)

Рабочая температура -35 ... +70 °C

Температура хранения -40 ... +80 °C

Тропическое исполнение Степень 2 (относительная влажность 95 % при 55 °С)

Светодиодный индикатор Потребление: 0,3 Вт

Срок службы: 100 000 часов непрерывного горения

Индикатор не требует техобслуживания (светодиоды 
не требуют замены)

Размеры (мм)

DB
12

28
32

 

9 мм
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Переключатели iSSW Управление

Каталожные номера

Переключатели iSSW

Тип Двухпозиционный переключатель Трехпозиционный переключатель

Контакт 1 переключающий контакт 2 переключающих контакта 1НО + 1НЗ 1 переключающий контакт 2 переключающих контакта

Схема  

№ по каталогу A9E18070 A9E18071 A9E18072 A9E18073 A9E18074

Кол-во модулей Ш = 9 мм 2 4 2 2 4

Размеры (мм)

DB
 1

22
83

4

МЭК 60669-1 и МЭК 60947-5-1

Переключатели iSSW позволяют вручную управлять электрическими цепями. b

Присоединение

DB
12

31
34

Момент 

затяжки

Медные кабели

Жёсткие Гибкие или 

с наконечником

1 Н•м 0,5 мм2 мин. 0,5 мм2 мин.
2 x 2,5 мм2 макс. 2 x 2,5 мм2 макс.

Разделительная междуфазная перегородка с отверстиями для зубцов гребёнчатых шинок любого типа. b
Выдвижные клеммы для удобства присоединения. b

DB
12

29
45

DB
12

29
46

PZ1

4 мм

9 мм

Технические характеристики

Основные характеристики

Степень загрязнения 3

Силовая цепь

Рабочее напряжение 250 В пер. тока

Рабочий ток 20 A

Дополнительные характеристики

Износостойкость (кол-во циклов В-О) 30000 AC22 (cos  = 0,8)

Рабочая температура -20 °C... +50 °C

Температура хранения -40 °C... +70 °C

Тропическое исполнение Степень 2 (относительная влажность 95 % при 55 °С)



 181



182

Выключатели нагрузки iSW Управление

Управляющие выключатели нагрузки iSW (20, 32 A)

МЭК/EN 60669-1, выключатель нагрузки iSW 

с индикатором

МЭК/EN 60669-2-4, выключатель нагрузки iSW 

без индикатора

Эти выключатели нагрузки служат для:
Управления (коммутация цепей под нагрузкой).  b

1- и 2-полюсные выключатели нагрузки с индикатором или без него.
Секционирование (выключатели нагрузки без индикатора МЭК/EN 60669-2-4). b

Выключатели-разъединители iSW (40 - 125 A)

МЭК 60947-3

Выключатели-разъединители выполняют функции:
Управления (коммутация цепей под нагрузкой). b

Вспомогательный контакт OF iSW
Устанавливается слева от выключателя нагрузки для сигнализации его положения «включено»  b

или «отключено». Имеет в своём составе замыкающий (НО) или размыкающий (НЗ) контакт.

Аксессуар 
Приспособление для блокировки выключателя нагрузки в положении «включено» или «отключено»  b

с помощью навесного замка.

Каталожные номераPB
10

52
64

-4
0

Управляющие выключатели нагрузки iSW 20, 32 A

Кол-во полюсов Кол-во модулей Ш = 9 мм

1 Ном. ток  Напряжение 

(Ue)

DB
11

89
98 1

2

20 A 250 В пер. тока A9S60120 2

32 A 250 В пер. тока A9S60132

2

DB
11

89
99 1

2

3

4

20 A 250 В пер. тока - 2

415 В пер. тока A9S60220

32 A 250 В пер. тока -

415 В пер. тока A9S60232

3

DB
11

90
00 1

2

3

4

5

6

20 A 415 В пер. тока A9S60320 4

32 A 415 В пер. тока A9S60332

4

DB
11

90
01 1

2

3

4

5

6

7

8

20 A 415 В пер. тока A9S60420 4

32 A 415 В пер. тока A9S60432

Рабочая частота 50/60 Гц

Управляющие выключатели нагрузки

Секционирование с гарантированным 

отключением
Возможность секционирования в промышленных  b

электроустановках в соответствии со стандартом 
МЭК/EN 60947-3.

Зелёная полоса гарантирует физическое размыкание  b
контактов и обеспечивает полную безопасность выполнения 
работ на отходящей цепи.

PB
10

52
65

-4
0

DB
12

28
18

PB
10

52
66

-4
0
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Каталожные номера (продолжение) 

Выключатели-разъединители

Выключатели-разъединители iSW 40 - 125 A

Кол-во полюсов Кол-во модулей Ш = 9 мм

1 Ном. ток  Напряжение 

(Ue)

DB
11

89
98 1

2

40 A 250 В пер. тока A9S60140 2

63 A 250 В пер. тока A9S60163

100 A 250 В пер. тока A9S60191

125 A 250 В пер. тока A9S60192

2

DB
11

89
99 1

2

3

4

40 A 415 В пер. тока A9S60240 4

63 A 415 В пер. тока A9S60263

100 A 415 В пер. тока A9S60291

125 A 415 В пер. тока A9S60292

3

DB
11

90
00 1

2

3

4

5

6

40 A 415 В пер. тока A9S60340 6

63 A 415 В пер. тока A9S60363

100 A 415 В пер. тока A9S60391

125 A 415 В пер. тока A9S60392

4

DB
11

90
01 1

2

3

4

5

6

7

8

40 A 415 В пер. тока A9S60440 8

63 A 415 В пер. тока A9S60463

100 A 415 В пер. тока A9S60491

125 A 415 В пер. тока A9S60492

Рабочая частота 50/60 Гц

Сменные индикаторы для выключателей нагрузки iSW 20, 32 A

Тип

Неоновая лампа Напряжение (Ue)

Поставляется с красным рассеивателем
(комплект из 10 шт.)

230 В пер. тока 15111

Лампа накаливания (Р = 1,2 Вт)

Поставляется с красным рассеивателем
(комплект из 10 шт.)

12 В пер./пост. тока 15112

24 В пер./пост. тока 15113

48 В пер./пост. тока 15114

Выключатели нагрузки iSWУправление

Управляющие выключатели нагрузки с индикатором iSW 20, 32 A

Кол-во полюсов Кол-во модулей Ш = 9 мм

1 Ном. ток  Индикатор 230 В

DB
12

28
19 1 3

2

20 A A9S61120 2

32 A A9S61132

2

DB
12

28
20 1

2

3

4

20 A A9S61220 2

32 A A9S61232

Рабочая частота 50/60 Гц

PB
10

52
66

-4
0

PB
10

52
67

-4
0

PB
10

52
64

-4
0

Управляющие выключатели нагрузки с индикатором
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Технические характеристики

Основные характеристики iSW 20, 32 A iSW 40 - 125 A

Напряжение изоляции (Ui) Без индикатора

1P: 250 В пер.  b
тока 

2P, 3P, 4P: b
500 В пер. тока

С индикатором

250 В пер. тока
1P: 250 В пер. тока 
2P, 3P, 4P: 500 В пер. тока

Степень загрязнения 2 3

Силовая цепь

Импульсное напряжение (Uimp) 4 кВ 6 кВ

Категория применения AC - 22 A AC - 22 A

Допустимый сквозной ток короткого 
замыкания (Icw)

- 40 A, 63 A: 1260 A 
100 A, 125 A: 2500 A 

Условный номинальный ток короткого 
замыкания (Inc)

3 кА согласно стандарту
МЭК/EN 60669-2-4

6 кА согласно стандарту 
МЭК 60947-3

Допустимый ток включения 
на короткое замыкание

- 40 A, 63 A: 4,2 кА 
100 A, 125 A: 5 кА

Использование в сети постоянного 
тока

48 В (110 В с двумя последовательными полюсами)

Дополнительные характеристики

Степень защиты IP40 (передняя панель)

Износостойкость 
(кол-во циклов В-О)

Электрическая 300000 50000

Механическая 30000 40, 63 A iSW 20000

100 A iSW 10000

125 A iSW 2500

Рабочая температура -20 °C ... +50 °C

Температура хранения -40 °C ... +70 °C

Тропическое исполнение Степень 2 (относительная влажность 95 % при 55 °С)

Выключатели нагрузки iSWУправление

Каталожные номера (продолжение)

Аксессуары

Тип

Навесная блокировка (под навесной замок  8 мм)

Комплект из двух штук 26970

Вспомогательный контакт

Тип Кол-во модулей 

Ш = 9 мм

OF iSW Ном. ток  Напряжение (Ue)

DB
12

28
21 11

14 12

3 A 415 В пер. тока A9А15096 2

6 A 250 В пер. тока

PB
10

52
64

-4
0

OF iSW

DB
12

35
97

IP40
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Размеры (мм)

DB
12

28
22

1P, 2P 3P, 4P

iSW 20, 32 A

DB
12

28
23 ��

��
��
1�

iSW 40 - 125 A

DB
12

28
24

OF iSW

Выключатели нагрузки iSWУправление

Присоединение

DB
12

31
35

DB
12

31
36

Тип Ном. ток Момент 

затяжки

Медные кабели

Жёсткие Гибкие или 

с наконечником

iSW 20, 32 A 1,2 Н•м 10 мм2 10 мм2

40 - 125 A 3,5 Н•м y 50 мм2 y 35 мм2

OF iSW - 1,2 Н•м 10 мм2 10 мм2

iSW 20, 32 A iSW 40 - 125 A

DB
12

29
45

DB
12

29
46

PZ1

5 мм
9 мм 9 мм

PZ2

6,5 мм
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Мотор-редукторы RCA 
для iC60

Управление

Мотор-редуктор RCA обеспечивает:
Дистанционное электрическое управление (включение и отключение) автоматическими  b

выключателями (с блоком Vigi или без него, со вспомогательным устройством или без него).
Возврат автоматического выключателя в исходное положение после срабатывания, с  b

соблюдением принципов безопасности и действующий норм и правил.
Местное управление посредством рычага. b
Безопасность посредством навесной блокировки. b

2 варианта действия после отключения:
А: возможность дистанционного возврата автоматического выключателя в исходное положение; b
Б: запрет дистанционного возврата в исходное положение. b

Исполнение с интерфейсом Ti24 обеспечивает:
Непосредственное сопряжение мотор-редуктора с программируемым логическим контроллером,  b

системой диспетчерского управления и любым другим коммуникационным устройством, 
снабжённым входами/выходами с напряжением 24 В постоянного тока (управления, сигнализации 
OF и SD).

Дистанционную сигнализацию посредством контакта с нулевым потенциалом OF. b
Возможность 2 режимов работы: «1» и «3».  b

Вспомогательное устройство iMDU позволяет управлять мотор-редуктором RCA по цепи с 
напряжением 24/48 В переменного/постоянного тока.

PB
10

62
53

-4
0

Каталожные номера

Мотор-редуктор RCA

Тип Количество 

модулей 

Ш = 9 мм

Для автоматических 

выключателей 
1P, 1P+N, 2P 

Напряжение

Исполнение без интерфейса Ti24 230 В пер. тока, 50 Гц A9C70112 7

Исполнение с интерфейсом Ti24 230 В пер. тока, 50 Гц A9C70122 7

Для автоматических выключателей 3P, 4P 

Исполнение без интерфейса Ti24 230 В пер. тока, 50 Гц A9C70114 7

Исполнение с интерфейсом Ti24 230 В пер. тока, 50 Гц A9C70124 7

Обозначения элементов управления и сигнализации

Тип Назначение

OFF Любое дистанционное управление запрещено

auto A Возврат автоматического выключателя в исходное положение после 
отключения на повреждение возможен

B Возврат автоматического выключателя в исходное положение после 
отключения на повреждение невозможен

Зелёный индикатор Дистанционное управление возможно

Оранжевый индикатор Дистанционное управление невозможно

1 (Ti24) Режим 1

3 (Ti24) Режим 3

Y1 Местное управление постоянными командами

Y2 Местное управление импульсными или постоянными командами (в 
зависимости от режима)

Y3 Централизованное управление постоянными командами

DB
12

35
71

Исполнение без интерфейса Ti24

Исполнение с интерфейсом Ti24

DB
12

35
73

DB
12

35
72
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Мотор-редукторы RCA 
для iC60

Управление

RCA Ti24

DB
12

35
70

RCARCA

230 VY1/Y2

Y3

OF

Ti24

230 VY1/Y2

Y3

OF

Ti24

24 В пост. тока

Местное управление Местное управление

RCA Ti24 режим 1

DB
12

35
05

1411 12 9N P Y2

OF

Y1

OF
SD

Y3

24 V c
0 V

Ti24
Ref

RCA Ti24 режим 3

DB
12

35
07

1411 12N P Y2 Y1

OF
SD

Y3

24 V c
0 V

Ti24

OF

RCA

230 В пер. тока

Зона 1 Зона 2

Централизованное 
управление 
(контроллер)

Режим 1: централизованное или местное 

управление включением/отключением

Команды поступают от различных органов управления и  b
обрабатываются в порядке поступления.

Y1: местное управление постоянными командами b
Y2: местное управление импульсными командами b
Y3: централизованное управление постоянными командами b

Режим 3: централизованное включение/

отключение + принудительное местное 

управление

3-позиционный переключатель, позволяющий выбрать принудительное  b
обеспечивающий принудительное местное или централизованное 
управление:

Y1: местное управление постоянными командами b
Y2: местное управление постоянными командами b
Y3: централизованное управление постоянными командами b

Принуди-
тельное 
вкл.

Центра-
лиз. 
управ-
ление

Откл.

Y2 Y1

Стандартный RCA

Команды, поступающие на клеммы Y1 и Y2, обрабатываются в  b
порядке поступления.

DB
12

33
96

 

iC60
RCA

N P Y2 Y1

230 В пер. тока
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DB
12

35
76

Мотор-редукторы RCA 
для iC60

Управление

b Индикатор 
рабочих состояний

b Пломбирование 
переключателя режимов работы

b Переключатель 
запрета любого 
электрического 
управления

b Переключатель режимов 
работы

b Блокировочное устройство, позволяющее нейтрализовать 
дистанционное управление и заблокировать отключённое 
положение посредством навесного замка  3 - 6 мм

b Управление импульсными 
или постоянными командами

DB
12

35
77

DB
12

35
78

DB
12

35
79

Обозначения элементов управления и сигнализации

Тип Назначение

0 В Питание постоянным током

+24VDC

Y3 Централизованное управление постоянными командами

SD Информация об отключении автоматического выключателя на повреждение

OF Информация о состоянии цепи управления («включено» - «отключено»)

Y1 Местное управление постоянными командами

Y2 Местное управление импульсными или постоянными командами 
(в зависимости от режима)

N Питание 230 В пер. тока, 50 Гц

P

OF

11 12 14

Контакт сигнализации состояния автоматического выключателя 
(«включено» - «отключено»)

b Интерфейс Ti24 для связи 
с ПЛК

b Совместимость со 
вспомогательными 
электрическими 
устройствами 
автоматического 
выключателя

b Двухстабильный режим работы: в случае 
отключения электропитания состояние не 
меняется

Вспомогательные контакты Расцепители Мотор-редуктор RCA Автомат. 

выключатель 

iC60

Блок Vigi iC60

PB
10

44
74

-2
5

              

PB
10

44
75

-2
5

           

PB
10

44
96

-2
5

Нет 1 (iSD или iOF или iOF/SD+OF) 1 (iMX или iMN или iMSU) 
макс.

PB
10

62
53

-2
5

RCA

PB
10

44
37

-2
5

iC60

PB
10

44
37

-2
5

Vigi iC60

1 iOF 1 (iSD или iOF или iOF/SD+OF) Нет

+ + ++ +
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Мотор-редукторы RCA 
для iC60

Управление

Технические характеристики

Цепь управление

Напряжение питания (Ue) (N/P) 230 В пер. тока, 50 Гц

Управляющее напряжение (Uc) Входы (Y1/Y2) 230 В пер. тока (согласно МЭК 61131-2)

Мин. длительность команды управления (Y2) u 200 мс

Время срабатывания (Y2) y 200 мс

Потребление y 1 Вт

Тепловая самозащита с автоматическим сбросом, предохраняющая от перегрева цепи управления из-за 
анормального числа срабатываний

Износостойкость (кол-во циклов В-О) (RCA в комбинации с автоматическим 

выключателем)

Электрическая/Механическая 10000 циклов

Вспомогательные контакты / Дистанционное управление

Выход с переключающим 
контактом с нулевым 
потенциалом (OF)

Мин. 24 В пер. тока/пост. тока, 10 мА

Макс. 230 В пер. тока, 1 A

Вход (Y1/Y2) 230 В пер. тока 5 мА

Интерфейс Ti24 (selon МЭК 61131)

Вход типа 1 (Y3) 24 В пост. тока 5,5 мА

Выход (OF и SD) 24 В пост. тока In макс. : 100 мА

Дополнительные характеристики

Степень защиты (МЭК 60529) Открытый аппарат IP20

Аппарат в модульном 
шкафу

IP40
Класс изоляции II

Напряжение изоляции (Ui) 400 В

Степень загрязнения (МЭК 60947) 3

Номинальное импульсное напряжение (Uimp) 6 кВ

Рабочая температура От -25 до +60 °C

Температура хранения От -40 до +70 °C

Тропическое исполнение Степень 2 (относительная влажность 93 % при +40 °С)

Присоединение Без аксессуаров

DB
12

35
65

Клемма Момент затяжки Медные кабели

Жёсткие Гибкие Гибкие или с 

наконечником

Питание (N/P) 1 Н·м 0,5 - 10 мм2

2 x 0,5 - 2 x 2,5 мм2
0,5 - 6 мм2

2 x 0,5 - 2 x 2,5 мм2
0,5 - 4 мм2

2 x 0,5 - 2 x 2,5 мм2
Входы (Y1/Y2)

DB
12

35
68

3,5 мм
8 мм

Выходы (OF) 0,7 Н·м 0,5 - 2,5 мм2

2 x 0,5 - 2 x 1,5 мм2
0,5 - 2,5 мм2

2 x 0,5 - 2 x 1,5 мм2
0,5 - 1,5 мм2

2 x 0,5 - 2 x 1,5 мм2

DB
12

35
80

10 мм

3,5 мм

Интерфейс Ti24 Пружинные клеммы 0,5 - 1,5 мм2 0,5 - 1,5 мм2 -

DB
12

29
45

DB
12

35
53

PZ1
10 мм

3,5 мм

DB
12

35
54

Крепление защёлкиванием на DIN-рейке 35 мм

Любое установочное положение

DB
12

33
10

DB
12

33
12

DB
12

33
14

IP20 IP40
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Размеры (мм)
DB

12
35

67

99
117

135

81
63 3

97
80

44.55.5

6

85

2

45

70
2P (1P+N)

3P
4P

1P

Масса (г)

Мотор-редукторы

Тип RCA

Для автоматических выключателей 1P, 1P+N, 2P 400

Для автоматических выключателей 3P, 3P+N, 4P 430

Мотор-редукторы RCA 
для iC60

Управление
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Автоматические устройства 
повторного включения ARA 
для iC60 и iID

Управление

Автоматическое устройство повторного включения ARA:
Обеспечивает автоматическое повторное включение соответствующего аппарата защиты после  b

отключения на повреждение.
В случае неустойчивого повреждения (атмосферные возмущения, перенапряжения  b

промышленного происхождения и т.д.) обеспечивает восстановление работоспособности без 
вмешательства персонала, что позволяет повысить эксплуатационную готовность электроустановок, 
которые функционируют без постоянного присутствия персонала, расположены изолировано, 
имеют затруднённый доступ и требуют очень высокий уровень бесперебойности работы (мобильная 
телефония, автодороги, насосные станции, аэропорты, железные дороги, метеорологические 
станции, автозаправочные станции, банкоматы, уличное освещение, туннели и т.д.).

Пользователь может выбрать предварительно составленную программу повторного включения,  b
позволяющую сочетать безопасность и эксплуатационную готовность электроустановок с учётом их 
эксплуатационных условий.

Безопасность цепи обеспечивается навесной блокировкой. b

PB
10

62
56

-4
0

Каталожные номера

ARA iC60

Для автоматического выключателя Количество 

модулей 

Ш = 9 мм

1P, 1P+N, 2P Кол-во программ Напряжение

4 230 В пер. тока, 50 Гц A9C70132 7

3P, 4P 

4 230 В пер. тока, 50 Гц A9C70134 7

ARA iID

Для дифференциального выключателя нагрузки Количество 

модулей 

Ш = 9 мм

2P Кол-во программ Напряжение

1 230 В пер. тока, 50 Гц A9C70342 7

4 230 В пер. тока, 50 Гц A9C70332

4P 

4 230 В пер. тока, 50 Гц A9C70334 7

DB
12

33
95

Схема

2221

OF

24 141112

N P Y2 Y1

RCA

Locked

PB
10

62
57

-4
0

Обозначения элементов управления и сигнализации

Тип Назначение

114

23

Выбор программы

Y1 Дистанционный запрет автоматического повторного включения

Y2 Дистанционное управление принудительным повторным включением

N Питание 230 В

P

Locked

21 22 24

Контакт сигнализации о блокировке автоматического устройства

OF

11 12 14

Индикация положения автоматического выключателя или 
дифференциального выключателя нагрузки («включено» или «отключено»)

Индикатор Мигающий зелёный Работа в нормальном режиме

Мигающий красный Осуществляется цикл повторного включения

Постоянный красный Автоматическое устройство заблокировано

DB
12

35
79

DB
12

35
82

DB
12

35
83

DB
12

35
84

230 В, 50 Гц

iC60 или iID
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Автоматические устройства 
повторного включения ARA 
для iC60 и iID

Управление

Принцип действия
Автоматическое устройство повторного включения ARA осуществляет определённое количество 
попыток повторного включения в соответствии с выбранной пользователем программой.
Программа включает в себя следующие параметры:

выдержка времени перед повторным включением (TA); b
выдержка времени для возврата в исходное состояние (TB); b
максимальное количество попыток повторного включения. b

Если после выполнения всех этих попыток повреждение не устранено, аппарат входит в режим 
ожидания ручного повторного включения или дистанционного принудительного повторного 
включения (Y2).

Выбор 

пользова-

теля

Кол-во 

попыток 

повторного 

включения

Задержка 

перед 

повторным 

включением

Контрольное 

время

Принуди-

тельное 

повторное 

включение Y2

iC60 iID TA TB

1P, 1P+N, 2P : 

A9C70132 - 

3P : A9C70134

2P : A9C70342 2P : A9C70332

4P : A9C70334

Программа – 1 прогр. 4 прогр.

114

23

  b –   b Короткий цикл 1 60 с 6 мин 1 раз после 
блокировки

14

2�3

  b –   b 3 60 с
3 мин
3 мин

2 мин
6 мин
6 мин

14

23�

  b – – Длинный цикл с 
фиксированным 
временем

5 60 с
3 мин
3 мин
3 мин
3 мин

2 мин
6 мин
6 мин
6 мин
6 мин

14�

23

  b – – Длинный цикл с 
возрастающим 
временем

5 60 с
3 мин
4 мин
5 мин
6 мин

2 мин
6 мин
8 мин
10 мин
12  мин

14

23�

– –   b Длинный цикл с 
фиксированным 
временем

5 60 с
4 мин
10 мин
1 ч
6 ч

2 мин
3 мин
6 мин
10 мин
10 мин

1 раз на цикл

14�

23

–   b   b Длинный цикл с 
возрастающим 
временем

15 20 с
40 с
3 мин
3 мин
...

30 мин
30 мин
...

ПревышеноОтключение

R

V

Немедленное отключение

(Программы 1 и 2)

Не достигнуто

Окончание выдержки времени

R

Отключение

Выдержка 
времени 
TA

Блокировка

Возврат
в исходное
состояние

Количество 
разрешённых 
повторных 
включений

Повторное
включение

����

���

Выдержка 
времени 
TA

Работа 
в нормальном 

режиме

DB
12

35
81

DB
12

35
19

DB
12

35
20

DB
12

35
21

DB
12

35
22

DB
12

35
21

DB
12

35
22
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PB
10

60
50

-7
8

Автоматические устройства 
повторного включения ARA 
для iC60 и iID

Управление

b Индикатор рабочего 
состояния устройства ARA

b Пломбируемая крышка

b Переключатель, 
позволяющий запретить 
автоматическое 
функционирование (auto - OFF) и 
выполнить сброс (Reset)

4 программы b

b Устройство безопасности со встроенной 
навесной блокировкой (  3 - 6 мм)

b Двухстабильный режим работы: 
в случае отключения электропитания 
состояние не меняется

b Ручное управление 
автоматическим выключателем 
или дифференциальным 
выключателем нагрузки остаётся 
приоритетным по отношению к 
автоматическому управлению

b Ручное дистанционное 
управление принудительным 
повторным включением (после 
блокировки автоматического 
устройства) (Y2)

Дистанционный запрет  b
дистанционного повторного 
включения (Y1)

Вспомогательные контакты Расцепители Устройство ARA Аппарат 

iC60 или iID

Блок Vigi iC60

PB
10

44
74

-2
5

           

PB
10

44
75

-2
5

             

PB
10

44
96

-2
5

Нет 1 (iSD или iOF или iOF/SD+OF) 1 (iMX или iMN или iMSU) 
макс.

PB
10

62
56

-2
5

ARA

PB
10

44
37

-2
5

iC60

PB
10

44
37

-2
5

Vigi iC60

1 iOF 1 (iSD или iOF или iOF/SD+OF) Нет

PB
10

44
72

-2
5

iID

–

+ + ++ +
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Автоматические устройства 
повторного включения ARA 
для iC60 и iID

Управление

Крепление защёлкиванием на DIN-рейке 35 мм

Любое установочное положение

Присоединение Без аксессуаров

DB
12

35
65

PZ1
10 мм

3,5 мм

Клемма Момент 

затяжки

Медные кабели

Жёсткие Гибкие Гибкие с 

наконечником

Питание (N/P) 1 Н·м 0,5 - 10 мм2

2 x 0,5 - 2 x 2,5 мм2
0,5 - 6 мм2

2 x 0,5 - 2 x 2,5 мм2
0,5 - 4 мм2

2 x 0,5 - 2 x 2,5 мм2
Входы (Y1/Y2)

DB
12

35
66

3,5 мм

8 мм

Выходы (OF/Locked) 0,7 Н·м 0,5 - 2,5 мм2

2 x 0,5 - 2 x 1,5 мм2
0,5 - 2,5 мм2

2 x 0,5 - 2 x 1,5 мм2
0,5 - 1,5 мм2

2 x 0,5 - 2 x 1,5 мм2

DB
12

29
45

DB
12

35
53

DB
12

33
10

DB
12

33
12

DB
12

33
14

IP20 IP40

DB
12

35
54

Технические характеристики

Цепь управления

Напряжение питания (Ue) (N/P) 230 В пер. тока, 50 Гц

Управляющее напряжение (Uc) Входы типа 1 (Y1/Y2) 230 В пер. тока (согласно МЭК 61131-2)

Минимальная длительность команды управления (Y2) u 200 мс

Время срабатывания (Y2) y 200 мс

Потребление y 1 Вт

Тепловая замозащита (с автоматическим сбросом) от чрезмерного нагрева цепи управления из-за анормально 
количества коммутаций

Износостойкость (кол-во циклов В-О) (ARA в комбинации с автоматическим 

выключателем)

Электрическая 5000 циклов

Сигнализация / дистанционное управление

Выход с переключающим контактом 
с нулевым потенциалом (OF/Locked)

Мин. 24 В пер. тока/пост. тока, 10 мА

Макс. 230 В пер. тока ,1 A

Вход (Y1/Y2) 230 В пер. тока 5 мА

Дополнительные характеристики

Степень защиты 
(МЭК 60529)

Открытый аппарат IP20

Аппарат в модульном шкафу IP40
Класс изоляции II

Напряжение изоляции (Ui) 400 В

Степень загрязнения (МЭК 60947) 3

Номинальное импульсное напряжение (Uimp) 6 кВ

Рабочая температура От -25 до +60 °C

Температура хранения От -40 до +70 °C

Тропическое исполнение Степень 2 
(относительная влажность 93 % при +40 °С)
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Размеры (мм)
DB

12
35

67

99
117

135

81
63 3

97
80

44.55.5

6

85

2

45

70
2P (1P+N)

3P
4P

1P

Масса (г)

Автоматические устройства повторного включения

Тип ARA

Для авт. выключателей 1P, 1P+N, 2P или дифф. выключателя нагрузки iID 2P 440

Для авт. выключателей 3P, 4P или дифф. выключателя нагрузки iID 4P 470

Автоматические устройства 
повторного включения ARA 
для iC60 и iID

Управление
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Автоматические выключатели 
со встроенным дистанционным 
управлением Reflex iC60  
(кривые B, C, D)

Каталожные номера

Управление

Автоматические выключатели со встроенным дистанционным управлением Reflex iC60 сочетают в 
себе следующие функции:

Дистанционное управление постоянными и/или импульсными командами в одном из трёх  b
режимов, выбранном пользователем.

Функция автоматического выключателя, обеспечивающая: b
защиту цепей от токов короткого замыкания; v
защиту цепей от токов перегрузки; v
секционирование в промышленных электроустановках. v

Возврат в исходное положение после отключения на повреждение выполняется вручную при 
помощи соответствующей рукоятки.

Исполнение с интерфейсом Ti24 позволяет напрямую сопрягать iC60 с контроллером для:
Реализации дистанционного управления (Y3). b
Сигнализации состояния цепи управления (OF) или аварийного отключения автоматического  b

выключателя (SD).

Вспомогательное устройство iMDU позволяет управлять Reflex iC60 по цепи с напряжением 24/48 В 
переменного/постоянного тока.

МЭК/EN 60947-2

PB
10

62
39

-4
0

PB
10

62
38

-4
0

DB
12

35
25

Переменный ток, 50 Гц

Ток отключения (Icu) согласно МЭК/EN 60947-2 Ном. ток 

отключения 

(Ics)
Напряжение (Ue)

Ph/Ph (2P, 3P, 4P) 220 - 240 В 380 - 415 В

Reflex iC60N

Ном. ток (In) 10 - 40 A 20 кA 10 кA 75 % Icu 

63 A 20 кA 10 кA 50 % Icu

Reflex iC60H

Ном. ток (In) 10 - 40 A 30 кA 15 кA 50 % Icu 

Автоматический выключатель Reflex iC60

Тип 2P 3P 4P

Ном. ток (In) Кривая Кривая Кривая

B C D B C D B C D

Reflex iC60N

Исполнение с интерфейсом Ti24

10 A  A9C61210  A9C62210  A9C63210  A9C61310  A9C62310  A9C63310  A9C61410  A9C62410  A9C63410

16 A  A9C61216  A9C62216  A9C63216  A9C61316  A9C62316  A9C63316  A9C61416  A9C62416  A9C63416

25 A  A9C61225  A9C62225  A9C63225  A9C61325  A9C62325  A9C63325  A9C61425  A9C62425  A9C63425

40 A  A9C61240  A9C62240 -  A9C61340  A9C62340 -  A9C61440  A9C62440 -

63 A  A9C61263  A9C62263 -  A9C61363  A9C62363 -  A9C61463  A9C62463 -

Исполнение без интерфейса Ti24

10 A -  A9C52210 - - A9C52310 - -  A9C52410 -

16 A -  A9C52216 - - A9C52316 - -  A9C52416 -

25 A -  A9C52225 - - A9C52325 - -  A9C52425 -

40 A -  A9C52240 - - A9C52340 - -  A9C52440 -

63 A -  A9C52263 - - A9C52363 - -  A9C52463 -

Reflex iC60H

Исполнение с интерфейсом Ti24

10 A  A9C64210  A9C65210  A9C66210  A9C64310  A9C65310  A9C66310  A9C64410  A9C65410  A9C66410

16 A  A9C64216  A9C65216  A9C66216  A9C64316  A9C65316  A9C66316  A9C64416  A9C65416  A9C66416

25 A  A9C64225  A9C65225  A9C66225  A9C64325  A9C65325  A9C66325  A9C64425  A9C65425  A9C66425

40 A  A9C64240  A9C65240 -  A9C64340  A9C65340 -  A9C64440  A9C65440 -

Количество модулей Ш = 9 мм 9 11 13

Vigi iC60 Дифференциальный блок Vigi iC60, 

стр. 86

Дифференциальный блок Vigi iC60, 

стр. 86

Дифференциальный блок Vigi iC60, 

стр. 86

Вспомогательные 

устройства iMDU

A9C18195 A9C18195 A9C18195

Аксессуары Стр. 130 Стр. 130 Стр. 130
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Увеличенный срок службы изделий благодаря: b
хорошей стойкости к перенапряжениям: за счёт своей конструкции изделия демонстрируют  v

высокий уровень характеристик при использовании в промышленной среде (степень загрязнения, 
номинальное импульсное напряжение, напряжение изоляции);

повышенному уровню токоограничения (см. кривые токоограничения); v
механизму быстрого включения, действие которого не зависит от скорости перемещения  v

рукоятки.

PB
10

59
80

_В
т_

70

Секционирование с гарантированным 

отключением
Возможность секционирования в промышленных  b

электроустановках в соответствии со стандартом МЭК/EN 
60947-2.

Зелёная полоса гарантирует физическое размыкание  b
контактов и обеспечивает полную безопасность выполнения 
работ на отходящей цепи.

Изолированные  b
клеммы IP20

Автоматические выключатели 
со встроенным дистанционным 
управлением Reflex iC60  
(кривые B, C, D)

Управление

b Блокировочное устройство, позволяющее:
заблокировать отключённое положение с помощью навесного замка (  3 - 6 мм, не  v

входит в комплект поставки);
нейтрализовать дистанционное управление. v

b Интерфейс Ti24 для связи 
с ПЛК

Индикатор  b
рабочих состояний

b Кнопка:
ручное управление  v

включением-отключением;
выбор режимов работы. v

DB
12

35
08

DB
12

35
16

Обозначения элементов управления и сигнализации

Интерфейс Ti24

0 В Питание постоянным током

+24 В пост. тока

Y3 Дистанционное управление постоянными командами

SD Информация об отключении автоматического выключателя на повреждение

OF Информация о состоянии цепи управления («включено» - «отключено»)

Y1 Управление постоянными командами

Y2 Управление импульсными или постоянными командами (в зависимости от режима)

N Питание 230 В пер. тока

P

OF

11 12 14

Контакт сигнализации состояния цепи управления

SD

91 92 94

Контакт сигнализации отключения автоматического выключателя на повреждение

b Рукоятка возврата в 
исходное положение

b Двухстабильный режим работы: 
в случае отключения электропитания 
состояние не меняется
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DB
12

35
17

b Индикатор рабочих 
состояний

b Кнопка:
выбор режима; v
ручное управление  v

включением-отключением

Режим 1: централизованное или местное 

управление включением/отключением

Команды поступают от различных органов управления и  b
обрабатываются в порядке поступления.

Y1: местное управление постоянными командами b
Y2: местное управление импульсными командами b
Y3: централизованное управление постоянными командами b

Режим 2: местное управление включением/

отключением, централизованное управление 

включением

Команды поступают от различных органов управления. Входами Y1, Y3  b
обрабатываются только команды на о.

Y1: местное управление постоянными командами на включение b
Y2: местное управление импульсными командами на включение/ b

отключение
Y3: централизованное управление постоянными командами на  b

включение

Режим 3: централизованное включение/

отключение + принудительное местное 

управление

3-позиционный переключатель, позволяющий выбрать принудительное  b
обеспечивающий принудительное местное или централизованное 
управление:

Y1: местное управление постоянными командами b
Y2: местное управление постоянными командами b
Y3: централизованное управление постоянными командами b

Таблица режимов

Режим 1 Режим 2 Режим 3

Reflex iC60 без интерфейса Режим по умолчанию b Возможный режим b –

Reflex iC60 с интерфейсом Ti24 Возможный режим b Возможный режим b Режим по умолчанию b

Режим работы

DB
12

35
69

Ti24

230 V

OF

Reflex iC60

SD

Y1/Y2 Y1/Y2

Y3 Ti24

OF SD

Y3

230 V

Reflex iC60

24 В пост. тока

Местное управление Местное управление

Reflex iC60 или Reflex iC60 Ti24 режимы 1 и 2

DB
12

35
05

1411 12 9491 92N P Y2

OF SD

Y1

OF
SD

Y3

24 V c
0 V

Ti24
Reflex iC60

Reflex iC60 Ti24 режим 3

DB
12

35
98

1411 12 9491 92

OF SD

Reflex iC60

N P Y2 Y1

OF
SD

Y3

24 V c
0 V

Ti24

230 В пер. тока

230 В пер. тока

Зона 1 Зона 2

Ручное 
управление 
кнопкой

Централизованное 
управление 
(контроллер)

Кнопка на передней панели позволяет выбрать один из трёх рабочих режимов дистанционного 
управления.

Принуди-
тельное 
вкл.

Центра-
лиз. 
управ-
ление

Откл.

Y2 Y1

Автоматические выключатели 
со встроенным дистанционным 
управлением Reflex iC60  
(кривые B, C, D)

Управление



 199

Присоединение Без аксессуаров С аксессуарами

DB
12

35
61

Клемма Ном. 

ток

Момент 

затяжки

Медные кабели Клемма 

Al 

50 мм2 

Винтовая 

клемма под 

кольцевой 

наконечник

Распред. клемма

Жёсткие Гибкие или с 

наконечником

Жёсткие 

кабели

Гибкие 

кабели

Силовая 

цепь

10 - 25 A 2 Н·м 1 - 25 мм2 1 - 16 мм2 - Ø 5 мм - -

40 - 63 A 3,5 Н·м 1 - 35 мм2 1 - 25 мм2 50 мм2 3 x 16 мм2 3 x 10 мм2

DB
12

29
45

DB
12

29
46

6,5 мм

14 мм

DB
12

29
35

DB
11

87
89

DB
11

87
87

PZ2

Без аксессуаров

DB
12

35
62

PZ1

10 мм
3,5 мм

Клемма Момент 

затяжки

Медные кабели

Жёсткие Гибкие Гибкие или с 

наконечником

Питание (N/P) 1 Н·м 0,5 - 10 мм2

2 x 0,5 - 2 x 2,5 мм2
0,5 - 6 мм2

2 x 0,5 - 2 x 2,5 мм2
0,5 - 4 мм2

2 x 0,5 - 2 x 2,5 мм2
Входы (Y1/Y2)

DB
12

35
63

  

8 мм

3,5 мм

Выход (OF/SD) 0,7 Н·м 0,5 - 2,5 мм2

2 x 0,5 - 2 x 1,5 мм2
0,5 - 2,5 мм2

2 x 0,5 - 2 x 1,5 мм2
0,5 - 1,5 мм2

2 x 0,5 - 2 x 1,5 мм2

DB
12

35
80

10 мм

3,5 мм

Интерфейс Ti24 Пружинные 
клеммы

0,5 - 1,5 мм2 0,5 - 1,5 мм2 0,5 - 1,5 мм2

DB
12

29
45

DB
12

35
53

DB
12

35
54

Автоматические выключатели 
со встроенным дистанционным 
управлением Reflex iC60  
(кривые B, C, D)

Управление
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Крепление защёлкиванием на DIN-рейке 35 мм

Любое установочное положение

Технические характеристики

Цепь управления

Напряжение питания (Ue) (N/P) 230 В пер. тока, 50 Гц

Управляющее напряжение (Uc) Входы (Y1/Y2) 230 В пер. тока

24…48 В пер. тока/пост. тока, со вспом. устройством 
iMDU

Минимальная длительность команды управления (Y2) u 250 мс

Время срабатывания (Y2) y 200 мс

Потребление y 1 Вт

Тепловая самозащита с автоматическим сбросом, предохраняющая от перегрева цепи управления из-за 
анормального числа срабатываний

Силовая цепь

Макс. рабочее напряжение (Ue) 400 В пер. тока

Напряжение изоляции (Ui) 500 В

Номинальное импульсное напряжение (Uimp) 6 кВ в отключённом положении

Срабатывание тепловой защиты Эталонная температура 50 °C

Срабатывание электромагнитной 
защиты

Кривая B 4 In ± 20 %

Кривая C 8 In ± 20 %

Кривая D 12 In ± 20 %

Категория перенапряжения (МЭК 60364) IV

Износостойкость (кол-во циклов В-О)

Электрическая AC1 30000 циклов

AC5a 6000 циклов

AC5b 6000 циклов

AC21 50000 циклов

Механическая > 50000 циклов

Сигнализация / дистанционное управление

Выход с переключающим 
контактом с нулевым 
потенциалом (OF/SD)

Мин. 48 В пост. тока, 1A

Макс. 230 В пер. тока ,1A

Входы (Y1/Y2) 230 В пер. тока 5 мА

Интерфейс Ti24 (согласно МЭК 61131)

Вход типа 1 (Y3) 24 В пост. тока 5,5 мА

Выходы (OF/SD) 24 В пост. тока In макс. : 100 мА

Дополнительные характеристики

Степень защиты (МЭК 60529) Открытый аппарат IP20

Аппарат в модульном 
шкафу

IP40
Класс изоляции II

Степень загрязнения 3

Рабочая температура От -25 до +60 °C

Температура хранения От -40 до +85 °C

Тропическое исполнение Степень 2 (относительная влажность 93 % при 40 °С)

DB
12

33
10

DB
12

33
12

DB
12

33
14

IP20 IP40

Автоматические выключатели 
со встроенным дистанционным 
управлением Reflex iC60  
(кривые B, C, D)

Управление
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Размеры (мм)
DB

12
35

64

11�
99

81 ���55�5

6

8� �5

��
��
��
��

Масса (г)

Автоматический выключатель

Количество полюсов Reflex iC60

2P 480

3P 620

4P 750

Автоматические выключатели 
со встроенным дистанционным 
управлением Reflex iC60  
(кривые B, C, D)

Управление
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Световые индикаторы iIL 

Каталожные номера

Световые индикаторы iIL

Тип Простой индикатор Двойной индикатор Мигающий 

индикатор

Индикатор наличия 

трехфазного 

напряжения

Схема 

Цвет  Красный Зелёный  Белый  Синий  Жёлтый  Зелёный /
красный  

Белый / 
белый  

Зелёный /
красный  

Красный  Красный /красный /красный 

№ по каталогу

12 - 48 В пер./пост. 
тока

A9E18330 A9E18331 A9E18332 A9E18333 A9E18334 - - - - -

110 - 230 В пер. тока A9E18320 A9E18321 A9E18322 A9E18323 A9E18324 A9E18325 A9E18328 A9E18335 A9E18326 -

230 - 400 В пер. тока
(3 фазы)

- - - - - - - - - A9E18327

Кол-во модулей
Ш = 9 мм

2 2 2 2

МЭК 60947-5-1

Световые индикаторы iIL сигнализируют о наличии напряжения. b

Контроль

Размеры (мм)

DB
12

28
33

Присоединение

DB
12

31
37

Момент 

затяжки

Медные кабели

Жёсткие Гибкие или 

с наконечником

1 Н•м 0,5 мм2 мин. 0,5 мм2 мин.
2 x 2,5 мм2 макс. 2 x 2,5 мм2 макс.

Разделительная межфазная перегородка с отверстиями для зубцов гребёнчатых шинок любого типа. b
Выдвижные клеммы для удобства присоединения. b

DB
12

29
45

DB
12

29
46

PZ1

4 мм

9 мм

Технические характеристики

Основные характеристики

Степень загрязнения 3

Силовая цепь

Рабочая частота 50/60 Гц

Частота мигания 2 Гц

Дополнительные характеристики

Рабочая температура -35 °C... +70 °C

Температура хранения -40 °C... +80 °C

Тропическое исполнение Степень 2 (относительная влажность 95 % при 55 °С)

Светодиодный индикатор Потребление: 0,3 Вт

Срок службы: 100 000 часов непрерывного горения

Индикатор не требует техобслуживания (светодиоды 
не требуют замены)


